
Состав комплекта:
1. Opal EL-диммер
2. RJ-11 кабель (черный)
3. Электрический двигатель Р-3

Пожалуста, обратите внимание на то что блоки питания (трансформаторы) в состав комплекта не 
включены и преобретаются отдельно.

1. Opal EL контролирует один демпфер.

RJ-11 Блок питания
(трансформатор)

Opal EL

Двигатель Р-3 12 V

2. Opal EL контролирует один демпфер и
может подсоединяться к мультизональной
системе управления ZC-107.
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К мультизональной системе
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OPAL EL-электрическая система для демпфера.
Инструкция по установке и применению.

использование.

Компания TWITOPLAST благодарит Вас за приобретение системы Opal EL. Система Opal EL дает 
возможность плавного регулирования подачи воздуха через демпфер. Быстрая установка и удобное 



Снимите круглый переключатель и отверните шуруп, который фиксирует пластиковую коробочку 
к стене (рис.1 и 2).

Соедините Opal EL и двигатель используя черный кабель RJ-11, а также заранее приготовленный, 
двухжильный кабель для питания. Просуньте провода через специально выделенное место (используя 
 нож или сверло).

Разъем для RJ-11 Место для выреза

12 V К дигателю
Р-3

Двигатель Р-3

Кабель RJ 11

12 V

Верните в иходное положение наружную панель и круглый переключатель.



RJ 11 6P4C
12 Vac

RJ-11 к двигателю
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RJ-11 к Opal EL

RJ-11 к Opal ZC-107
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